
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ................................ .........................  2 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОСТУПА ................................ ..  3 

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИС ................................ ......  4 

ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОВЕРКАХ ...........................  5 

ПОШАГОВОЕ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ..............................  5 

ВВОД ДАННЫХ НА ОСНОВАНИИ РАНЕЕ ВНЕСЕННЫХ 

СВЕДЕНИЙ ................................ ................................ ..  8 

ПАКЕТНАЯ ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ................................ ......  9 

РЕДАКТИРОВАНИЕ РАНЕЕ ВНЕСЕННЫХ СВЕДЕНИЙ .........  14  

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ О ПОВЕРКАХ ......  15  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Формат файла пакетной загрузки ......  19  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Технические данные для организации 

автоматического обмена данными ..............................  22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ȴȧȿȮȫ ȷȨȫȪȫȳȮɅ 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 
26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в качестве 

одного из разделов Федерального информационного фонда по обеспечению 
единства измерений должны быть представлены сведения о результатах 

поверки средств измерений. 

Для реализации требований, изложенных в пункте 2 статьи 20 №102-ФЗ, о 

предоставлении заинтересованным лицам информации, размещенной в 
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 

(далее - ФФ), создан информационный портал фонда, в рамках которого 
имеется раздел «Сведения о результатах поверки средств измерений» 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Главная страница портала 

Функционал раздела опубликован по адресу 
http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/pover.aspx  и обеспечивает:  

¶ поиск и просмотр информации о поверках по заводскому номеру, 
наименованию или типу СИ, по номеру свидетельства о поверке, по 

организации – поверителю (рисунок 2) – отображается информация о 

поверках, внесенная организациями – поверителями;  

¶ просмотр статистической информации о поверках по следующим 

критериям: по месяцам, по регионам и по организациям (рисунок 3). 
Статистическая информация формируется на основе поступивших данных. 



 

Рисунок 2. Поиск информации о поверках 

 

Рисунок 3. Статистическая информация 

ИС ПОВЕРКИ эксплуатируется оператором Федерального фонда и 
обеспечивает внесение информации о поверках средств измерений (СИ) 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
аккредитованными на компетентность в области поверки средств измерений. 

С периодичностью один раз в месяц данные о поверках, публикуются в 
разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» портала 

Федерального фонда. 

Эксплуатацию ИС ПОВЕРКИ осуществляет ФГУП "ВНИИМС" как Оператор 

Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. 

ȵȴȶɅȪȴȰ ȴȺȴȶȲȱȫȳȮɅ ȪȴȷȸȹȵȦ 

ВНИМАНИЕ! Не допускается внесение в ИС ПОВЕРКИ информации, 

внесенной в АИС МЕТРКОНТРОЛЬ. Информация из обеих систем публикуется 

в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» 
Федерального фонда. 

Для получения доступа к ИС ПОВЕРКИ, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, проводящим поверку средств 

измерений, необходимо: 

1. Направить по электронной почте в адрес ФГУП "ВНИИМС": 

1).  Копию заявки на бланке организации с подписью руководителя (в 
формате Adobe PDF). 

2).  Приложение к заявке на подключение, содержащее: 

А). Сведения об организации-заявителе в формате MS Word (не 

картинка): 

¶ ИНН;  

¶ юридический и почтовый адрес;  

¶ ФИО, номер телефона, e-mail руководителя;  

¶ ФИО, номер телефона, e-mail контактного лица.  

Б).  Копию Аттестата и Области аккредитации в области 
обеспечения единства измерений в формате Adobe PDF.  



Адреса для отправки документов по электронной почте: 

¶ dept103 -vm@vniims.ru ; или 

¶ kolesnikov@vniims.ru .  

2. Направить по почте в адрес ФГУП "ВНИИМС": 

-  Заявку на бланке организации с подписью руководителя (без 
приложений). 

Адрес для отправки заявки почтой: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46. 
ФГУП "ВНИИМС" 

Телефон для справок: (495) 781 4467 

После получения заявки, отдел ФГУП "ВНИИМС", ответственный за ведение 

Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, 
проверяет полноту и достоверность предоставленных сведений и в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней от даты регистрации заявки, направляет 

заявителю по электронной почте информацию, необходимую для доступа к 
ИС ПОВЕРКИ. 

ȵȴȶɅȪȴȰ ȵȴȪȰȱɄȽȫȳȮɅ Ȱ Ȯȷ 

Для подключения к ИС ПОВЕРКИ необходимо:  

1.  Запустить Internet  Explorer  и подключиться к порталу Федерального 

фонда (http://www.fundmetrology.ru/default.aspx  ).  

2.  На главной странице портала (рисунок 1) выбрать ссылку «Внести 

информацию о результатах поверки». 

3.  По запросу системы ввести логин и пароль пользователя (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Окно ввода учетных данных пользователя при подключении 

4.  Если при вводе логина или пароля система повторно запросит учетные 

данные, проверьте: 

¶ не включен ли Caps Lock ;  

¶ находится ли клавиатура в режиме ввода латинского алфавита. 

Повторно введите пароль и логин и нажмите ОК. 

После подключения система автоматически определит принадлежность 
пользователя к организации-поверителю. Данная информация будет 

отображаться в верхней части интерфейса (Рисунок 5). 

mailto:dept103-vm@vniims.ru
mailto:kolesnikov@vniims.ru
http://www.fundmetrology.ru/default.aspx


 

Рисунок 5. Информация об организации-поверителе 

ȨȳȫȷȫȳȮȫ ȮȳȺȴȶȲȦȼȮȮ ȴ ȵȴȨȫȶȰȦȻ 

В ИС ПОВЕРКИ реализовано четыре способа внесения информации: 

¶ пошаговое внесение сведений; 

¶ внесение данных на основании ранее внесенных сведений;  

¶ пакетная загрузка сведений о поверках; 

¶ автоматическая передача данных о поверках с использованием веб-
сервисов. 

Если информация ранее Вами не вносилась, выберите «Пошаговое 
внесение информации». Это основной способ внесения информации. 

«Внесение данных на основании ранее внесенных сведений» позволяет 
ускорить внесение информации в систему и применяется в том случае, если 

информация ранее вносилась в систему (например, при поступлении СИ для 

поверки по истечении срока поверки, или же при поступлении на поверку 
однотипных СИ от одного и того же владельца).  

«Пакетная загрузка» целесообразно использовать организациям, ведущим 
учет в собственной системе учета. 

Автоматическая передача данных о поверках предназначена для 
использования организациями, имеющими собственные системы учета и 

имеющими возможности для разработки клиентской части. 

ȵȴȾȦȩȴȨȴȫ ȨȳȫȷȫȳȮȫ ȷȨȫȪȫȳȮȯ 

Пошаговое внесение сведений позволяет внести всю информацию о новой 

поверке средства измерений. 

Переход к процедуре пошагового внесения данных осуществляется через 

ссылку «Пошаговое внесение сведений» в верхнем меню навигации (рисунок 
6).  

 

Рисунок 6. Верхнее меню навигации 

На первом шаге осуществляется поиск типа средства измерения по одному 

или нескольким из следующих параметров (рисунок 7):  

¶ регистрационный номер утвержденного типа средства измерений в 

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 
измерений 1;  

                                                           
1
 ˨ ͔͔͊͡ ͙͔ͨͪͣͤΎ͔ͭͫΎ ͫͦͪ͊͟΅͔͙͔ͤ ζ͔ͤͦͣͪ ͍ ͎͔͔͔ͦͫͪͫͭͪη 



¶ наименование средства измерения; 

¶ типа средства измерения (тип СИ). 

 

Рисунок 7. Поиск типа СИ поверяемого оборудования 

Поиск типа средства измерения осуществляется по фрагменту одного из 

указанных параметров. Выборка при поиске типа СИ осуществляется из 
перечня, опубликованного в разделе «Сведения об утвержденных типах 

средств измерений» Федерального информационного фонда 
(http://www.fundmetrology.ru/ 10_tipy_si/list.aspx  ) .  

На втором шаге осуществляется выбор необходимого типа СИ из перечня, 
найденного по запросу, сформированному на первом шаге. Выбор 

осуществляется нажатием кнопки «Выбор» (рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Выбор типа СИ 

После нажатия кнопки «Выбор» осуществляется переход к интерфейсу 

внесения информации о поверке, представленному на рисунке 9. Данные о 
выбранном типе СИ отображаются в верхней части интерфейса 

http://www.fundmetrology.ru/%2010_tipy_si/list.aspx


 

Рисунок 9. Интерфейс внесения информации о поверке 

Внимание! В соответствии с требованиями приказа № 1815 Минпромторга 
России данные о владельце СИ не вносятся. 

Особенности процесса внесения информации о поверке: 

¶ «Количество» - по умолчанию равно 1. При указании количества > 1, 

необходимо заполнить как «Первый заводской номер прибора в 

партии*», так и «Последний заводской номер прибора в партии*». Если 
в порядке нумерации партии имеются разрывы, необходимо вносить 

информацию по частям отдельными записями о поверке. 

¶ «Дата проведения поверки» должна принадлежать текущему отчетному 

периоду (текущая дата – 1 месяц),  

¶ «Отметка пригодно/не пригодно к применению» - по умолчанию 

установлен флажок «Пригодно». В случае отрицательных результатов 
поверки флажок необходимо убрать, 

¶ «Дата окончания срока действия поверки» по умолчанию равна «дате 
проведения поверки» плюс один год. При необходимости необходимо 

изменить, 

¶ «Год выпуска» - год выпуска СИ (4 знака в диапазоне 1936 – текущий 

год), 

¶ «Номер свидетельства о поверке (или извещения о непригодности)*» - 

если в графе «Количество» указано более 1, необходимо указать номер 

первого свидетельства в партии. 

¶ «Сведения о средствах поверки» - описание средств, использовавшихся 

для поверки (эталоны, методики и пр.), 

¶ «Номер наклейки*» - если не выдавалось = б/н, 

¶ «Прочие сведения» - может содержать любые прочие сведения, 
например: перечень влияющих факторов, нормированных в документе 

на методику поверки, с указанием их значений. 

После сохранения кнопкой «Сохранить», сведения о поверке, появляются 

в списке поверок, внесенных сегодня (рисунок 10).  

В данном интерфейсе: 

¶ отображается информация о поверках, внесенных сегодня, 



¶ реализована возможность копировать, отредактировать или удалить 
информацию о поверках, внесенных сегодня. 

 

Рисунок 10. Информации о поверке 

В списке «Поверки, внесенные сегодня» отображаются только поверки, 
внесенные сегодня пользователем данной организации-поверителя. 

Для внесения следующей поверки в пошаговом режиме нажмите кнопку 
«Продолжить ввод новых поверок» в текущем интерфейсе или «Пошаговое 

внесение сведений» в верхнем меню навигации. 

ȨȨȴȪ ȪȦȳȳɁȻ ȳȦ ȴȷȳȴȨȦȳȮȮ ȶȦȳȫȫ ȨȳȫȷȫȳȳɁȻ 
ȷȨȫȪȫȳȮȯ 

Способ «Ввод данных на основании ранее внесенных сведений» позволяет 

ускорить внесение информации в систему и применяется в том случае, если 
информация ранее вносилась в систему (например, при поступлении СИ для 

поверки по истечении срока поверки, или же при поступлении на поверку 
однотипных СИ от одного и того же владельца). 

Доступ к перечню ранее внесенных сведений осуществляется по ссылке 
«Ввод данных на основании ранее внесенных сведений» в верхнем меню 

навигации (рисунок 11 ).  

 

Рисунок 11. Верхнее меню навигации 

В интерфейсе «Ввод данных на основании ранее внесенных сведений» 
отображается перечень поверок, внесенных в систему пользователями 

данной организации в течение всего периода учета (рисунок 12), с 
возможностью поиска средства измерения по организации – владельцу, по 

типу СИ и/или заводскому номеру (фильтр по «Типу СИ», «Заводскому 

номеру»). 

 

Рисунок 12. Перечень поверок организации-поверителя 

Для поиска необходимо:   

¶ выбрать параметр выборки  (ФИЛЬТР – дата внесения, дата поверки, 
Тип СИ, заводской номер, пригодность) 



¶ в зависимости от выбранного параметра, в поле «Содержит» внести 
дату или фрагмент наименования типа СИ или номер регистрации.  

¶ нажать кнопку «Установить фильтр».  

Перечень поверок, удовлетворяющий условиям поиска, выводится в 

списке. Для внесения информации необходимо найти искомую поверку в 
списке и нажать кнопку «Копировать» в столбце «Копирование».  

В открывшемся интерфейсе (рисунок 13) отображается информация, 
отличающаяся от копируемой датой поверки (текущая дата) и датой 

следующей поверки. Интерфейс аналогичен интерфейсу, использующемуся 
при пошаговом внесении данных. При необходимости, можно изменить 

информацию в группе «Сведения о поверке».  

 

Рисунок 13. Интерфейс внесения информации о поверке 

Для сохранения информации о поверке необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». 

ȵȦȰȫȸȳȦɅ ȭȦȩȶȹȭȰȦ ȪȦȳȳɁȻ 

Способ «Пакетная загрузка данных» позволяет массовую загрузку 

сведений о поверках из файла формата XLS, XLSX, CSV, XML. Правила 

формирования файла представлены в Приложении 1. 

В режиме пакетной загрузки обеспечиваются: 

¶ отправка файла, содержащего данные о поверках, на сервер с 
проверкой на соответствие ограничениям на размер файла и его 

расширение (файл формата XLS, XLSX, CSV, XML);  

¶ разбор содержимого файла и загрузка содержимого в базу данных; 

¶ автоматическая аналитическая обработка содержимого файла в 
соответствии с критериями оценки корректности данных (критерии 

оценки приведены в таблице 2); 

¶ отображение результатов загрузки и аналитической обработки 

информации с предоставлением возможности внесения изменений; 

¶ повторная автоматическая обработка информации в случае внесения 

изменений. 

Доступ к функционалу пакетной загрузки осуществляется по ссылке 

«Пакетная загрузка» в верхнем меню навигации (рисунок 14 ).   



 

Рисунок 14. Верхнее меню навигации 

Интерфейс пакетной загрузки представлен на рисунке 15 . 

 

Рисунок 15. Интерфейс пакетной загрузки 

Для пакетной загрузки необходимо: 

1.  Подготовить файл с данными о поверках в строгом соответствии с 
требованиями, изложенными в Приложении 1. 

2.  Отправить файл на сервер («Загрузка файла»). 

3.  Визуально  в журнале загрузки по значениям в столбцах «Статус» и 

«Корректных», «Некорректных» оценить результаты обработки и 
анализа загруженных данных на корректность. Проверка загруженных 

данных на корректность осуществляется системой автоматически с 
учетом критериев, представленных на рисунке 15. 

4.  При необходимости отредактировать или удалить некорректные 
данные. 

Для загрузки файла, подготовленного в строгом соответствии с 
требованиями, приведенными в Приложении 1, необходимо: 

1.  Нажатием кнопки «Обзор» (рисунок 24), открыть интерфейс «Выбор 
файла для выгрузки» и, выбрав подготовленный файл формата XLS 

(XLSX, CSV, XML), нажать кнопку «Открыть» (рисунок 16 ) . 



 

Рисунок 16 . Выбор файла 

2.  Нажать кнопку «Загрузить»  (рисунок 15, 17 ). При соответствии 
расширения файла и его размера требованиям, изложенным в 

Приложении 1, система отправит файл на сервер с выдачей сообщения 
об успешной отправке (рисунок 17 ). В случае несоответствия 

требованиям, в интерфейсе отобразится соответствующее сообщение 
(рисунок 18 )  и файл на сервер отправлен не будет, после чего 

необходимо проверить корректность файла и повторить загрузку. 

 

Рисунок 17 . Файл отправлен успешно 

 

Рисунок 18 . Файл не отправлен 

3.  После отправки файла на сервер, система автоматически обработает 
содержимое файла и результаты обработки отобразятся в «Журнале 

загрузок» (рисунок 15, 19 ). При обработке содержимого, система 
осуществляет автоматическую проверку загруженной информации на 

корректность в соответствии с критериями, приведенными в таблице 1. 
Для просмотра результатов обработки необходимо обновить экран 

кнопкой «Обновить». 



 

Рисунок 19 . Информация в загруженном файле корректна 

Как видно из рисунка 19, из файла загружено всего 8 записей, из них 8 

соответствуют критериям проверки информации на корректность, 
некорректных записей нет («0»). При нажатии на цифру, несущую 

информацию о количестве корректных записей («8»), в интерфейсе 
отобразятся данные о корректных данных о поверках, загруженных в 

систему. 

 

Рисунок 20. Информация о корректных данных 

Информация о некорректных записях отображается в столбце «Записей в 
файле - Некорректных» (рисунок 21 ).  

 

Рисунок 21 . Информация в одном из файлов некорректна 

При нажатии на цифру, несущую информацию о количестве некорректных 

записей («8»), в интерфейсе отобразятся данные о некорректных данных 
(рисунок 22 ).  



 

Рисунок 22 . Информация о некорректных данных 

В столбце «Признак некорректности» отображается сообщение о критерии, 

по которому данные о проверке признаны системой некорректными. 

Некорректные данные необходимо удалить из системы нажатием кнопки 

«Удалить» (рисунок 21 ), привести содержимое файла в соответствие 
установленным требованиям и повторно загрузить файл. 

ВНИМАНИЕ! Удаляются все записи, загруженные из файла, как 
корректные, так и некорректные. После исправления необходимо грузить все 

записи. Данные, скопированные в Федеральный фонд недоступны для 
удаления. 

 



Таблица 1. Критерии проверки информации на корректность 

КРИТЕРИЙ СООБЩЕНИЕ 

Регистрационный номер должен соответствовать 
номеру в госреестре 

Номер СИ не соответствует 
госреестру 

Дата поверки не попадает в текущий или 
предыдущий месяцы 

Дата поверки не соответствует 
требованиям 

Имеются дублеры в загруженном файле Дублеры в загруженном файле 

Данные уже загружались в режиме пакетной 

загрузки 

Дублируется с ранее 

загруженными данными 

Данные совпадают с информацией, внесенной в 

ручном режиме 

Дублируется с данными, 

внесенными вручную 

Не заполнены поля, обязательные для 

заполнения Не заполнены обязательные поля 

Дата поверки должна быть меньше даты 

следующей поверки 

Дата поверки больше даты 

следующей поверки 

 По результатам пакетной загрузки система направляет в адрес 

пользователя, осуществлявшего загрузку, письмо следующего содержания:  

 

ȶȫȪȦȰȸȮȶȴȨȦȳȮȫ ȶȦȳȫȫ ȨȳȫȷȫȳȳɁȻ ȷȨȫȪȫȳȮȯ 

Система позволяет отредактировать сведения, которые не скопированы в 
хранилище Федерального фонда. Копирование данных осуществляется во 

вторую субботу месяца. Копируются только корректные данные с датой 
поверки по первое число текущего месяца. 

Доступ к перечню ранее внесенных сведений осуществляется через ссылку 
«Редактирование ранее внесенных сведений» верхнего меню навигации 

(рисунок 22) . 

 

Рисунок 22. Верхнее меню навигации 

В интерфейсе «Редактирование ранее внесенных сведений» (рисунок 23) 

реализованы следующие возможности: 

¶ фильтрация отображаемых данных по «Дате внесения», «Дате 

поверки», «типу СИ» и «заводскому номеру», 

¶ редактирование информации о поверке (кнопка «Изменить»), 



¶ удаление информации о поверке (кнопка «Удалить»). 

 

Рисунок 23. Редактирование ранее внесенных сведений 

Перечень реквизитов, доступных для редактирования, представлен на 

рисунке 24:  

.Рисунок 24. Интерфейс редактирования 

Если системой выявлены дублирующиеся данные, информация о 

некорректных данных отображается на главной странице. Если при 

подключении к системе Вы увидели перечень поверок с сообщением 
«ВНИМАНИЕ! Во внесенной Вами информации имеются дублирующиеся 

записи», необходимо отредактировать или удалить некорректные записи с 
помощью кнопок «Редактировать» или «Удалить» (рисунок 25).  

 

Рисунок 25. Информация о некорректных данных для правки 

 

ȦȨȸȴȲȦȸȮȽȫȷȰȦɅ ȵȫȶȫȪȦȽȦ ȪȦȳȳɁȻ ȴ ȵȴȨȫȶȰȦȻ 

Для реализации функционала автоматической передачи данных о поверках 

необходимо согласовать порядок действий по подключению клиентской части 

собственной системы учета по одному из следующих адресов: 

¶ dept103 -vm@vniims.ru ;  

mailto:dept103-vm@vniims.ru


¶ kolesnikov@vniims.ru .  

Типовой протокол обмена данными опубликован на главной странице ИС 

ПОВЕРКИ. 

Типовой протокол автоматической передачи сведений о результатах 

поверки средств измерений реализован в рамках информационной системы 
автоматического обмена данными о поверках средств измерений «ИС 

Поверки-Автомат» (далее - Система). 

ȺəɓɐɜɎɔɓɆɑɢɓɔɋ ɓɆɍɓɆɝɋɓɎɋ системы – автоматический обмен данными 

с информационными системами организаций-поверителей средств измерений 
с автоматической обработкой данных. 

ɃɐɗɕɑəɆɘɆɜɎɔɓɓɔɋ ɓɆɍɓɆɝɋɓɎɋ системы – программа представляет 
собой серверную часть информационной системы Федерального 

информационного фонда по обеспечению единства измерений.  

Клиентская часть системы разрабатывается организацией-поверителем. 

Передача данных реализована на основе протокола обмена 

структурированными сообщениями SOAP с использованием протокола 

прикладного уровня HTTPS с шифрованием на основе протоколов SSL (TLS).  

По запросу клиентской части модуль первичной обработки осуществляет 
прием данных о поверках. При этом производится первичная обработка с 

целью выявления информации с некорректными типами данных. В базе 
данных сохраняется следующая информация: 

¶ Обобщенные результаты первичной обработки данных. 
¶ Корректные данные о поверках. 

¶ Данные о поверках, содержащие информацию с некорректными 
типами данных 

Модуль вторичной обработки данных обеспечивает проверку 
загруженной информации на соответствие критериям корректности. Записи, 

не соответствующие критериям корректности, переносятся в отдельное 

хранилище и после передаче клиентской части удаляются. После приведения 
информации к корректному виду, информация повторно передается клиентом 

в систему в составе нового пакета. 

По запросу клиентской части модуль передачи служебной информации  

передает обобщенную информацию о результатах загрузки и данные о 
некорректных записях.  

Реализована возможность передачи клиенту информации о ТСИ в виде 
файла с целью обновления информации в ИС организации-поверителя. 

Передача информации о ТСИ осуществляется по запросу клиентской части. 

С периодичностью, установленной заказчиком, модуль копирования 

осуществляет публикацию информации о поверках, переданных 
поверителем, в базе данных Федерального информационного фонда по 

обеспечению единства измерений. 

Ȩɡɕɔɑɓɥɋɒɡɋ ɚəɓɐɜɎɎ 

1.  Идентификация информационных систем организаций-поверителей. 

Осуществляется путем использования данных аутентификации (логин-
пароль).  

mailto:kolesnikov@vniims.ru


2.  Обмен данными по запросам клиента на основе протокола обмена 
структурированными сообщениями в распределѐнной вычислительной 

среде SOAP с использованием протокола прикладного уровня HTTPS. При 
передаче данных осуществляется шифрование данных на основе 

протокола SSLv3 ( TLSv1) шифр AES256 -SHA. Реализованы следующие 
потоки данных: 

¶ Передача данных о результатах поверок от информационных систем 
организаций-поверителей. Данные от клиентской части системе 

передаются по запросу клиента.  
¶ Формирование ответа информационной системе организации-

поверителя о результатах приема и обработки данных, а также о 
некорректных данных. Данные от системы к клиентской части 

передаются по запросу клиента. Для обработки переданной в систему 

информации необходимо определенное время, которое зависит от 
количества строк в переданном пакете и количестве пакетов в 

очереди. Рекомендованное время между отправкой данных и 
получением результатов обработки должно быть не менее 20-30 

минут. Для определения полноты и корректности переданных данных,  
необходимо проверить количество переданных поверок в пакете и 

количество поверок, удовлетворяющих требованиям системы. В 
случае, если эти две цифры совпадают, то пакет считается успешно 

загруженным. В случае наличия ошибок в загруженных данных, можно 
получить список некорректных поверок. В случае получения 

информации о наличии некорректных данных в пакете, необходимо 
исправить ошибки в ИС организации-поверителя, удалить 

загруженный пакет и повторно выполнить загрузку данных. 
¶ Передача данных о ТСИ для обновления в ИС организации-поверителя. 

Данные передаются по запросу клиента в виде файла формата XML. 

¶ Формирования ответа информационной системе организации-
поверителя обо всех ранее полученных результатах поверок со 

статистической информацией, в т.ч. о дате публикации на 
Федеральном Фонде. Данные от системы к клиентской части 

передаются по запросу клиента. 
¶ Удаление данных о поверках, не опубликованных на Федеральном 

Фонде. Данные удаляются по запросу клиента. 

3.  Автоматическая обработка и проверка данных на корректность 

осуществляется серверной частью после загрузки данных. Входные 
данные после приема проверяются на корректность по следующим 

критериям: 

¶ Должны быть заполнены все поля, обязательные для заполнения. 

¶ Регистрационный номер должен соответствовать номеру в 
Госреестре.  

¶ Дата поверки не должна превышать периода, установленного 

оператором (исключается внесение данных задним числом более 
установленного периода). 

¶ Дата следующей поверки должна быть больше даты поверки и 
соответствовать межповерочному интервалу, установленному 

нормативной документацией. 
¶ Данные не должны дублироваться в текущем пакете данных. 

¶ Данные не должны дублироваться с данными, переданными в 
предыдущих пакетах данных.  



¶ Данные не должны дублироваться с информацией, внесенной в 
ручном и пакетном режимах, если организация использует 

несколько способов передачи данных. 

Некорректные данные возвращаются клиенту по его запросу вместе с 

обобщенными результатами обработки. После исправления данных, клиент 
должен удалить пакет с некорректными данными и передать информацию 

повторно в составе нового пакета данных. 

3.  Автоматическое оповещение оператора и организации–поверителя по 

электронной почте об ошибках при обработке. 
4.  Автоматическая публикация корректных данных на портале 

Федерального информационного фонда по обеспечению единства 
измерений. После загрузки, пакет со всеми корректными данными о 

поверках публикуется на портале Федерального Фонда. При наличии 

хотя бы одной некорректной строки в пакете публикация не 
производится. 

5.  Возможность просмотра журнала результатов обработки данных на 
стороне сервера оператора ответственными лицами организации-

поверителя и оператора с использованием веб-интерфейсов. 

 Технические данные для организации автоматического обмена данными 

представлены в приложении 2. 

 

 

 

 

 



ȵȶȮȱȴȬȫȳȮȫ 1. ȺɔɖɒɆɘ ɚɆɏɑɆ ɕɆɐɋɘɓɔɏ ɍɆɉɖəɍɐɎ 

ȺɆɏɑ ɚɔɖɒɆɘɆ: XLS, XLSX, CSV, XML. 

ȶɆɍɒɋɖ ɚɆɏɑɆ: до 27 МБ. 

ȵɖɆɈɎɑɆ ɚɔɖɒɎɖɔɈɆɓɎɥ ɎɒɋɓɎ ɚɆɏɑɆ:  

1.  Имя файла должно включать краткое наименование организации без кавычек и дату пакетной загрузки. 

2.  Вместо пробелов используется символ подчеркивания. 

3.  Дата указывается без разделителей. 

4.  При загрузке нескольких файлов в один день к имени файла добавляется расширение, содержащее номер файла 
(например, _1, _2 и т.д.). 

5.  Расширение имени файла содержит информацию о типе файла - XLS, XLSX, CSV, XML. 

ȵɖɎɒɋɖɡ: ЗАО_Константа_19102012.xls, ЗАО_Константа_19102012_1.xlsx, ЗАО_Константа_19102012_2. csv, 

ОАО_АПЗ_22112012.xm l. 

Структура данных содержимого файла представлена в таблице 1. 

ȵɖɆɈɎɑɆ ɚɔɖɒɎɖɔɈɆɓɎɥ ɗɔɊɋɖɌɎɒɔɉɔ ɚɆɏɑɆ:  

1.  Для файла формата XLS (XLSX) :   

¶ данные должны размещаться на первом листе (Лист 1); 

¶ ВНИМАНИЕ! При заполнении таблицы категорически нельзя использовать ENTER для переносов.  

2.  Для файла формата CSV:  

¶ в первой строке размещаются наименования столбцов; 

¶ в качестве разделителей столбцов в строках данных используются знаки «точка с запятой» (;); 

¶ в значениях, содержащихся в столбцах, не допускается использование знака «точка с запятой» (;). 

3.  Для файла формата XML:  

¶ плоское представление данных (каждая возвращаемая строка становится элементом, а столбцы – атрибутами каждого 
элемента). Пример смотри ниже. 

 



 

Таблица 1. Структура данных 

ȳɆɎɒɋɓɔɈɆɓɎɋ 

ɕɔɑɥ 

ȸɎɕ 
ɊɆɓɓɡɛ 

ȸɖɋɇɔɈɆɓɎɥ ɐ 

ɍɆɕɔɑɓɋɓɎɤ 

ȵɖɎɒɋɖ 

ɍɓɆɝɋɓɎɥ 

 
ȵɖɎɒɋɝɆɓɎɋ 

Shifr_pov  текст обязательное М Шифр поверительного клейма организации-

поверителя (или ИП) 

ngosreest r_tsi текст обязательное 41160 -09  Регистрационный номер типа СИ в 

Госреестре 

mod ific текст не обязательное АВТОТЕСТ- 

01.03ЛТК 

Модификация СИ 

col  число обязательное 1 По умолчанию = 1, в случае выборочной 

поверки партии = количеству в партии 

nu m_zav  текст обязательное 16917  Заводской номер СИ . Для СИ без номера =  

б/н. Если kol vo  > 1, первый номер в 

партии 

nu m_zav_ k текст Обязательное, если 
kolvo  > 1  

16922  Конечный заводской номер СИ в партии. 

Заполняется, если значение 

kolvo >1(количество значений nu m_zav_ k -  

nu m_zav= kolvo ). Если kolvo =1, не 

заполняется 

dat e_pov дата обязательное 19.04.2 015  Дата поверки. Допустимое значение – минус 

два месяца от даты загрузки 

date_next]  дата обязательное 19.04.2 020  Дата окончания срока действия поверки.  

Допустимое значение: dat e_srok  > dat e_pov 

nu m_s videt  текст обязательное 545  Если не выдавалась = б/н 



num_label  текст обязательное  Номер наклейки. Если не выдавалось = б/н 

nam e_s_ pov текст обязательное № 

3.2.АФЛ.0001.2013 

Эталоны, применяемые при 

поверке.Наименование, тип, заводской 

номер, регистрационный номер (при 

наличии), разряд, класс или погрешность 

эталона, применяемого при поверки 

name_doc  текст обязательное МП №40 Наименование документа, на основании 
которого выполнена поверка 

godn  логический обязательное 1 Пригодность СИ. 1 -  пригоден, 0 -  непригоден 

prim  текст Не обязательное  Прочие сведения. Может содержать любые 
прочие сведения, например: перечень 
влияющих факторов, нормированных в 

документе на методику поверки, с указанием 
их значений 
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ȵȶȮȱȴȬȫȳȮȫ 2 . ȸɋɛɓɎɝɋɗɐɎɋ ɊɆɓɓɡɋ Ɋɑɥ ɔɖɉɆɓɎɍɆɜɎɎ ɆɈɘɔɒɆɘɎɝɋɗɐɔɉɔ ɔɇɒɋɓɆ 

ɊɆɓɓɡɒɎ 

Процедуры, выполняемые при обмене данными,  размещены по следующим адресам: 

¶ https://pova.fundmetrology.ru:9483/ wsdl  

¶ https://pova.fundmetrology.ru:9483/wsdl/IPoverki  

1.  ȵɖɔɜɋɊəɖɆ ɆəɘɋɓɘɎɚɎɐɆɜɎɎ Ɉ ȷɎɗɘɋɒɋ 

Входные данные:  
¶ Имя пользователя  - строка 

¶ Пароль - строка 

Выходные данные: 

¶ Истина или ложь -  если истина, то аутентификация прошла успешно, если ложь – нет 

Чтение заголовка типа ISoapHeaders из интерфейса IPoverki  осуществляется методом GET в переменную класса 
AuthHeader. В этой переменной клиент получает ключ сессии и время начала сессии. Сессия является виртуальной, 

т.к. после запроса к серверу и получения ответа происходит разрыв TCP-сессии. Тайм-аут TCP-сессии по умолчанию 
составляет 30 секунд, для увеличения данного параметра клиент должен установить в запросе следующие опции: 

¶ INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT  

¶ INTERNET_OPTION_SEND_TIMEOUT  
¶ INTERNET_OPTION_RECEIVE_TIMEOUT  

Существует ограничение на продолжительность простоя в виртуальной сессии – 600 секунд, т.е. если клиент не 
обращается к серверу в течение этого промежутка времени, то происходит устаревание ключа виртуальной сессии. 

Для возобновления работы в системе клиент должен пройти аутентификацию заново и получить новый ключ. При 

каждом запросе к серверу клиент в переменной класса AuthHeader получает обновленное время виртуальной сессии, 
т.е. время тайм-аута устаревания ключа обнуляется. 

2.  ȵɖɔɜɋɊəɖɡ ɕɋɖɋɊɆɝɎ ɊɆɓɓɡɛ ɓɆ ɗɋɖɈɋɖ Ɏ ɕɔɑəɝɋɓɎɥ ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɎ.  

2.1   ȴɇɟɆɥ ɕɖɔɜɋɊəɖɆ ɆɈɘɔɖɎɍɆɜɎɎ 

https://pova.fundmetrology.ru:9483/wsdl
https://pova.fundmetrology.ru:9483/wsdl/IPoverki


При каждом выполнении процедур передачи и получения данных необходимо выполнять одну общую процедуру 
авторизации:  

¶ Использовать переменная класса AuthHeader  
¶ В этой переменной должен быть ключ текущей сессии и время последнего обновления виртуальной сессии 

¶ Все процедуры передачи и получения данных вызывать методом SEND типа ISoapHeaders через интерфейс 
IPoverki , в котором передается инициализированная выше переменная класса AuthHeader. Формат данных, 

используемых для авторизации описан в таблице 1. 

Таблица 1 . Формат данных, используемых для авторизации 

AuthHeader  class(TSOAPHeader)  Результат аутентификации клиента и 

используется для дальнейшей 

авторизации в системе 

KeySession  String  Ключ сессии выдается клиенту 

сервером при начале виртуальной 

сессии 

TimeStamp  TDateTime  Дата и время, используется для 

вычисления времени простоя сессии и 

устаревания ключа. Формируется 

сервером при начале сессии и 

обновляется при каждом запросе 

клиента. 

Таким образом, происходит авторизация пользователя с помощью ключа виртуальной сессии. Одновременно 

обнуляется время тайм-аута виртуальной сессии. 

2.2   ȵɋɖɋɊɆɝɆ ɊɆɓɓɡɛ ɔ ɕɔɈɋɖɐɆɛ 

 На сервер передаются пакеты данных о поверках в формате представленном в таблице 2.  

Таблица 2. Структура входных данных 



ȳɆɎɒɋɓɔɈɆɓɎɋ 

ɕɔɑɥ 

ȸɎɕ 
ɊɆɓɓɡɛ 

ȸɖɋɇɔɈɆɓɎɥ ɐ 

ɍɆɕɔɑɓɋɓɎɤ 

 
ȳɆɍɓɆɝɋɓɎɋ ɕɔɑɥ 

ȵɖɎɒɋɖ 

ɍɓɆɝɋɓɎɥ 

 
ȵɖɎɒɋɝɆɓɎɋ 

GUIDp   Обязательно идентификатор строки   

Shifr_pov  текст Обязательно Шифр поверительного 

клейма организации-

поверителя (или ИП) 

M Проверка из БД 

«Шифры 

поверительных клейм» 

ngosreest r_tsi текст Обязательно № Госреестра СИ 41160 -09  Регистрационн ый 

номер типа СИ в 

Госреестре 

mod ific текст Не обязательно Модификация СИ АВТОТЕСТ- 

01.03ЛТК 

 

col  число Обязательно Кол-во поверенных СИ 1 По умолчанию = 1, в 
случае выборочной 

поверки партии = 
количеству в партии 

nu m_zav  текст Обязательно Заводской номер СИ 16917   

nu m_zav_ k текст Заполняется при 
ko lvo>1   

Конечный заводской 

номер СИ в партии 

16925  Заполняется, если 

значение 
kolvo >1(количество 

значений nu m_zav_ k -  
nu m_zav= kolvo ). Если 

kolvo =1, не заполняется 
dat e_pov дата Обязательно Дата поверки 19.04.2 013  

 
 

date_next]  дата Обязательно Дата окончания срока 

действия поверки 

19.04.2015  По умолчанию 

обязательное, для тех 
СИ у которых нет 

межповерочного 
интервала - не 

обязательное  



ȳɆɎɒɋɓɔɈɆɓɎɋ 

ɕɔɑɥ 

ȸɎɕ 
ɊɆɓɓɡɛ 

ȸɖɋɇɔɈɆɓɎɥ ɐ 

ɍɆɕɔɑɓɋɓɎɤ 

 
ȳɆɍɓɆɝɋɓɎɋ ɕɔɑɥ 

ȵɖɎɒɋɖ 

ɍɓɆɝɋɓɎɥ 

 
ȵɖɎɒɋɝɆɓɎɋ 

nu m_s videt  текст Обязательно Номер свидетельства 

о поверке или 

извещения о 

непригодност 

545  Если не выдавалась = 
б/н 

num _label  текст Обязательно Номер наклейки  Если не выдавалась = 
б/н 

nam e_s_ pov текст Обязательно Эталоны, применяемые 

при поверке 

№ 
3.2.АФЛ.0001.2

013  

Наименование, тип, 

заводской номер, 

регистрационный номер 

(при наличии), разряд, 

класс или погрешность 

эталона, применяемого 

при поверки 

name_doc  текст Обязательно Наименование 

документа, на 

основании которого 

выполнена поверка 

МП №40  

godn  текст Обязательно Пригодность СИ 1  1 -  пригоден, 

0 – непригоден 

prim  текст Не обязательно Прочие сведения   Может содержать любые 
прочие сведения, 
например: перечень 
влияющих факторов, 
нормированных в 
документе на методику 
поверки, с указанием их 
значений 

http://www.fundmetrology.ru/081_etalon_s_v/disp.aspx?id=21672
http://www.fundmetrology.ru/081_etalon_s_v/disp.aspx?id=21672


Перед выполнением процедуры передачи данных необходимо выполнить процедуру авторизации, описанную в 
п.2.1. В систему данные можно передать только с помощью процедуры, информация о которой представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3. Процедура авторизации 

Наименование InsertPoverki  

Входные параметры aPoverka  – массив 

Выходные параметры GUIDt  

Результат Происходит загрузка пакета поверок в систему. Пакету присваивается GUIDt , 

который передается клиенту. 

Алгоритм В начале транзакции в таблицу auto _sost  вставляется новая строка с 

установленными полями GUIDt , GUIDs , GUIDuser , status =’Грузится’, 

DateTime _z=текущая дата и время (начало транзакции) 

Поочередно происходит вставка в таблицу auto _load  данных из массива, 

неудачные добавления переносятся в таблицу auto _error  с указанием в поле 

rez _an описания ошибки SQL 

В конце транзакции таблица обновляется таблица auto _sost  в поле 

status =’Загружен’, time _z=Текущая дата и время (окончание транзакции), 

col_z=количество поверок 

2.3  ȵɔɑəɝɋɓɎɋ ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɎ ɔ ɖɋɍəɑɢɘɆɘɆɛ ɍɆɉɖəɍɐɎ Ɏ ɔɇɖɆɇɔɘɐɎ ɊɆɓɓɡɛ  

Перед выполнением процедуры получения данных необходимо выполнить процедуру авторизации, описанную в 

п.2.1. Процедуры, обеспечивающие получение информации о результатах загрузки и обработки данных, 
представлены в таблицах 4, 5, 6.  

Таблица 4. Список пакетов, которые передавались на сервер.  



Наименование GetPoverkiList  

Входные параметры Нет 

Выходные параметры aPoverkiList  – одномерный массив структур типа 

PoverkiList  

Результат Файл в формате xml  со справочными данными ТСИ 

Алгоритм На сервере каждую ночь формируется файл в формате 

xml  со справочными данными ТСИ. При запросе в поток 

прикрепляется этот файл и передается клиенту. Клиенту 

нужно указать источник данных поток и сохранить файл 

на локальный диск.  

Данные возвращаются в формате, представленном в таблице 5. 

Таблица 5. Формат данных 

PoverkiList   Список пакетных загрузок поверок 

клиента в систему 

GUIDt  String  Глобальный идентификатор пакета 

загрузки поверок. Формируется 

сервером при выполнении функции 

InsertPoverki .  

Status  String  Может принимать следующие 

значения:  

Грузится – загрузка пакета началась 

и продолжается или неудачная 



загрузка 

col_z    String  Количество загруженных поверок в 

пакете всего 

col_norma  String  Количество загруженных поверок в 

пакете, удовлетворяющих всем 

требованиям системы 

col_err         String  Количество загруженных поверок в 

пакете, содержащих ошибки 

datetime_z  String  Дата и время загрузки пакета поверок 

в систему 

datetime_ff  String  Дата и время публикации пакета 

поверок в Федерально Фонде 

Таблица 6. Данные о некорректных поверках, которые были переданы в конкретном пакете данных.  

Наименование GetPoverkiErr  

Входные параметры Глобальный идентификатор пакета поверок GUIDt  

(доступен в результатах вызова функции GetPoverkiList )  

Выходные параметры aPoverka  

Результат Массив поверок, загруженных клиентом ранее. Пакет 

загрузки имеет идентификатор GUIDt  

Алгоритм Запрос к таблице auto _error . Фильтр по id_s in (select id_s 

from auto_sost where GUIDuser= текущий клиент and 



GUIDt=@GUIDt)  

Примечание: пакет идентифицируется по GUIDt . В случае необходимости GUIDt  можно получить с помощью 
предыдущей процедуры. 

2.4.  ȹɊɆɑɋɓɎɋ ɊɆɓɓɡɛ ɗ ɗɋɖɈɋɖɆ 

 Перед выполнением процедуры передачи данных необходимо выполнить процедуру авторизации, описанную в 

п.2.1. Удалить данные о поверках можно пакетами, которыми они были загружены. До того момента, пока данные не 

опубликованы на ФФ, их можно удалить. Пользователь может удалить только свои пакеты. 

Таблица 7. Удаление загруженных данных 

Наименование DeletePoverki  

Входные параметры Глобальный идентификатор пакета поверок GUIDt  

(доступен в результатах вызова функции GetPoverkiList )  

Выходные параметры String  

Результат Удаляет пакет поверок клиента с идентификатором GUIDt  

Алгоритм Проверяется поле datetime _ff  в таблице auto _sost, если 

поле = NULL, то вызывается процедура на сервере SQL 

DelAutoSost( GUIDt , GUIDuser ) и происходит удаление 

пакета поверок в таблицах auto _sost , auto _load , 

auto _error , auto _pub  

2.5.  ȵɔɑəɝɋɓɎɋ ɕɋɖɋɝɓɥ ȸȷȮ  

В целях обновления перечня ТСИ в информационной системе организации-поверителя возможно получение от 

сервера перечня ТСИ. Описание процедуры представлено в таблице 8. Пример файла представлен в приложении 2. 



Таблица 8. Получение данных о ТСИ 

Наименование GetTSI  

Входные параметры Нет 

Выходные параметры TSoapAttachment  

Результат Файл в формате xml  со справочными данными ТСИ 

Алгоритм При обновлении данных ТСИ на сервере  формируется 

файл в формате xml . При запросе в поток прикрепляется 

этот файл и передается клиенту. Клиенту нужно указать 

источник данных поток и сохранить файл на локальный 

диск.  

 



ȵɖɎɒɋɖ ɚɆɏɑɆ ɗ ɊɆɓɓɡɒɎ ɔ ȸȷȮ: 

<? xml  version ="1.0" encoding =" utf -8"?>  

< TSILIST >  

  < TSI >  

    <id_tsi>23925</id_tsi>  

    <ngosreestr>17225 -98</ngosreestr>  

    <naimen> ТСИ-1</naimen>  

    <typesi> Тип-1</typesi>  

    <izgotov> Изготовлен-1 </izgotov>  

    <srok>01.05. 2003</srok>  

  </TSI>  

  <TSI>  

    <id_tsi>23926</id_tsi>  

    <ngosreestr>17226 -05</ngosreestr>  

    <naimen> ТСИ-2</naimen>  

    <typesi> Тип-2</typesi>  

    <izgotov> Изготовлен-2</izgotov>  

    <srok>01.07.2010</srok>  

  </TSI>  

< / TSILIST>  

 

 


